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Nagy felületı tetŒbevilágító igény esetén 
(2 m szélességig, tetszés szerinti hosszban)
érvényesülnek igazán a Toplicht rendszer
elŒnyei: egyszerı szerkezet, önhordó lába-
zat, kiemelkedŒ tulajdonságokkal bíró 
16 mm vastag, háromrétegı polikarbonát,
nagy bevilágító felület, jó hŒszigetelés, kis
súly, valamint rövid szerelési idŒ. A rend-
szert alkotó egyes elemek hossza 1,20 méter.
A szomszédos elemek keskeny mıanyag
profillal kapcsolódnak egymáshoz. Ezzel
biztosítva van a tömítettség is, és hŒhíd sem
keletkezik. Az elemek alsó élét egy lezáró
profil védi. A lábazathoz való csatlakozást
egy alumínium profil biztosítja. Erre kell a
30°- os hajlásszögı bevilágító elemeket rög-
zíteni. A hŒmozgásból adódó vízszintes és
függŒleges reakcióerŒket a speciális csava-
ros rögzítés úgy veszi fel, hogy a rendszer-
ben nem keletkezik feszültség.
A bevilágító kétoldali véglezárása fényáte-
resztŒ, háromrétegı polikarbonátból készül.

A rendszerbe késŒbb is bármikor szellŒzŒ
és/vagy hŒ- és füstelvezetŒ elem építhetŒ be.

háromrétegı polikarbonát 
vagy akril

mıanyag kapcsoló profil

alumínium lezáró profil

védŒkupak

csavarfej

tömítés

rögzítŒ alátét

tŒcsavar

alumínium profil

lábazat

1. bevilágító elem rögzítése 
az alumínium profilhoz

2. bevilágító elemek összekapcsolása 3. véglezáró elem
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1. ábra: felügyeleti egység
Vízleválasztó, nyomáskiegyenlítŒvel és nyo-
másmérŒvel.

2. ábra: pneumatikus kézi szelep
SzellŒzés vezérlés ( nyit-zár ) helyi sırített
levegŒs hálózatra csatlakoztatva. 
Üzemi nyomás 6 - 10 bar. 
Ez kiegészíthetŒ elektromos vezérléssel,
szél- és esŒérzékelŒvel.

3. ábra: kapcsolók
Az elektromos szellŒzŒ berendezésekhez.
Fokozatmentes szabályozás  nyit- 0- zár.
Kétféle kivitelben szállítható.

4. ábra: esŒ-, illetve szél- és esŒérzékelŒ
automatika
Meghatározott szélsebesség és / vagy csa-
padék esetén bezárja a nyitott szellŒzŒ
szárnyakat.

5. ábra: CO2 - vezérlŒszekrény
Több hŒ- és füstelvezetŒ berendezés együt-
tes kioldásához (csoportos vezérlés).

KülönbözŒ kioldási módozatok lehetsége-
sek.

6. ábra: hŒkioldás
Bármely hŒ- és füstelvezetŒbe beépíthetŒ.
Automatikusan nyitja a berendezést, ha a
hŒmérséklet 68 C° fölé, vagy spinkler ese-
tén 93 C° fölé emelkedik.

7. ábra: elektromos vésznyitógomb
A hŒ- és füstelvezetŒ berendezés közvetlen
kézi kioldására vagy kiegészítésként a CO2

- vezérlŒszekrényhez.

8. ábra: füstjelzŒ
FüstjelzŒk, hŒmérsékletkülönbség-jelzŒk és
szenzorok jelzik a központ felé a tüzet,
majd nyitják a hŒ- és füstelvezetŒt.

További tartozékokról és bŒvebb mısza-
ki leírásról kérjen külön ismertetŒt!

Jelmagyarázat
1. hŒszigetelés
2. ék
3. tetŒszigetelés 
4. hŒszigetelés
5. acél lábazat
6. rögzítés
7. visszahajlítás (60 mm)
8. perem szélessége (80 mm)
9. csatlakozó fólia

10. fa lábazat
11. takaró lemez
12. beton lábazat
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A: Acél lábazat trapéz lemez tetŒre. 6 méte-
res fesztávig önhordó. A vízszintes és
függŒleges erŒk fŒtartókra vannak átadva.

B: Fa lábazat, mely a helyszínen készül. 

C: Helyszíni lábazat.
D: Néhány esetben (pl. tetŒfelújításnál) 

a helyszíni szerkezet tetŒ méretei nem
egyeznek a Toplicht méreteivel. Ebben az
esetben ferde lábazatot kell alkalmazni.

A Toplicht rendszert íves tetŒkre is lehet
alkalmazni. (min. sugár 180 méter)

A B C D



A fény és a levegŒ kiegészítik egymást
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Gazdaságos szellŒztetés, elektromosan
vagy pneumatikusan nyitható szellŒztetŒ
szárnyakkal.
Elektromos nyitás:
Az elektromos nyitás 0- 30 cm- ig fokozat-
mentes nyitást tesz lehetŒvé. A nyitó beren-
dezés egy 230 V/50Hz- es, IP54 védettsé-
gı villanymotor, beépített terhelés és végál-
lás kapcsolóval.
Pneumatikus nyitás:
A pneumatikus nyitáshoz szükséges üzemi
nyomás 6 és 10 bar között kell, hogy legyen.
A vezérlés nyitó- záró szelepekkel történik.
A nyitási magasság a Toplicht szélességétŒl
függŒen 30 és 60 cm közötti. Ebben az

esetben ajánlatos egy esŒérzékelŒ automa-
tika beszerelése.

Az idŒjárási hatásoktól függetlenül használ-
ható szellŒztetŒ szárny nem létezik. Ezért
lett kidolgozva a Ventilux rendszer, mellyel
rossz idŒ esetén is elvezethetŒ az elhasz-
nált levegŒ. 
Ez a berendezés a Toplicht rendszerbe
akár utólag is egyszerıen beépíthetŒ.
Fontos tulajdonsága, hogy formára és kivi-
telre is megegyezik a bevilágító sávval, így
nem csökken a Toplicht bevilágító felülete.
A Ventilux rendszer kétféle szélességı (1500,
2000 mm) Toplicht bevilágítóba építhetŒ be.

A levegŒ áramlásáról két nyitható szárny
gondoskodik. A nyitási szög 45°. A nyitható
szárnyak mozgatását a nyitó berendezések
egy csuklós rudazaton keresztül végzik.

Fontos!
Annak érdekében, hogy a szellŒzés megfe-
lelŒen mıködjön, gondoskodni kell az ele-
gendŒ friss levegŒ utánpótlásról, lehetŒség
szerint a padló közelében. A be- és a ki-
szellŒzés mindenképpen összefüggnek
egymással.

Az átlátszó homlokzati elem (a képen látható)
növeli a Toplicht rendszer bevilágító felületét.
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A Toplicht rendszerbe engedélyezett hŒ- és
füstelvezetŒ berendezések építhetŒk be.

Smogtoplicht rendszer ST 232/C03
A DIN 18232 szabvány alapján. A mıszaki
adatok a prospektus 6. oldalán találhatóak.

Mıködés tız esetén
A DIN 18232 szabvány alapján a hŒ- és
füstelvezetŒ berendezéseknek a beépített
hŒkioldó automatika révén 68 oC (illetve
bizonyos esetekben más hŒmérséklet) ese-
tén automatikusan ki kell nyílniuk.

Ezen kívül biztosítani kell a berendezések
egyenkénti vagy csoportos nyitási lehetŒségét
is kézi kioldású CO2 vezérlŒ szekrénybŒl is.

A Smogtoplicht rendszer nyitási szöge
150°. A berendezés nyitás utáni visszacsu-
kását a tetŒrŒl kézzel kell elvégezni.

A rendszer ezen kívül kiegészíthetŒ szellŒz-
tetŒ berendezéssel is. A következŒ lehetŒ-
ségek választhatók:

Typ S-V/Pn HŒ- és füstelvezetés, kiegészít-
ve pneumatikus teljes szellŒ-
zéssel, nyitási szög kb. 90o.

Typ S-L/Pn HŒ- és füstelvezetés, kiegészítve
pneumatikus normál szellŒzés-
sel, a dugattyú emelési magas-
sága a Toplicht szélességétŒl
függŒen 300-400 mm közötti.

Typ S-L/El HŒ- és füstelvezetés, kiegészít-
ve elektromos normál szellŒ-
zéssel, a villanymotor emelési
magassága 300 mm.

Pneumatikus vezérlés 
A Typ S-V/Pn és a Typ S-L/Pn típusok moz-
gatása teljes és normál szellŒzés esetén
pneumatikus kézi szeleppel történik.

Elektromos vezérlés
Az elektromos normál szellŒzés fokozat-
mentesen szabályozható egy három állású
(nyit-0-zár) kapcsolóval. Mindkét esetben
egyenkénti és csoportos vezérlés is lehet-
séges. Javasolt egy szél- és esŒérzékelŒ
automatika beépítése.



Pontos tájékoztatás, jó tervezés, gazdaságos építés
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standard hosszak L (mm) szabad nyílásméret gyári lábazattal
méretek

lapok

3
4
5
6

hossz

3468
4685
5902
7119

lapok

7
8
9
10

hossz

8336
9553
10770
11987

lapok

11
12
13
14

hossz

13204
14421
15638
16855

lapok

15
16

hossz

18072
19289

típus
B
H

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Aw

Ag

Aw

1000
1000
350
11

0,70
0,70

-
-

1,20
0,90

-
-

1250
1250
420
13

0,71
0,71

-
-

1,50
1,125

-
-

1500
1500
490
15

0,84
0,84
1,13

-

1,80
1,35
3,60
2,70

2000
2000
560
17

1,12
1,12

-
1,51

2,40
1,80

-
-

szélesség (mm)
magasság (mm)
súly (kg/fm)
nyílás 
felület 

villanymotor, 300mm

pneumatikus, 300 mm

pneumatikus, 400 mm

pneumatikus, 500 mm

geometriai nyílásfelület

hatásos nyílásfelület

geometriai nyílásfelület

hatásos nyílásfelület

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szellŒzŒ

Smogtoplicht
rendszer
ST 232/B-03

hossz
1200
mm

2400
mm

méret
mm

1000 x 1200
1250 x 1200
1500 x 1200
1500 x 2400
2000 x 1200

B
mm

1000
1250
1500
1500
2000

C
mm

1100
1330
1550
1550
2020

D
mm
650
790
930
930
1080

E
mm

155
155
200
200
450

80*
80*
80*
80*
300*

Ag 2)
m2

1,2
1,5
1,8
3,6
2,4

Aw 3)
m2

0,90
1,125
1,35
2,70
1,80

cv érték

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

súly
ca. kg
21,0
24,5
27,5
55,0
34,5

* A Smogtoplicht ST/B rendszerhez

A bevilágító elemek mıszaki adatai
(más kivitelek - pl. akril - külön kérésre)

fényáteresztés
normál kivitel kb. 52%
ettŒl eltérŒ fényáteresztés külön
kérésre

hŒátbocsájtás
háromrétegı lemez kb. 2,4 W/m2K

hangszigetelés
21 dB

tızállóság
B2, a DIN 4102 alapján

max. felhasználási hŒmérséklet
115 oC

* Ezt a méretet mindenképpen
tartani kell.

H

L

B+220

B+12

L+220

(min.: L+160)

6*
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Smogtoplicht rendszer ST 232/C-03
A kivitel megfelel a DIN 18232 szabványnak és a következŒ kivite-
lekben szállítható:

Typ S = csak hŒ- és füstelvezetŒ
Typ S-L/El = hŒ- és füstelvezetŒ, kiegészítve elektromos normál

szellŒzéssel
Typ L-L/Pn = hŒ- és füstelvezetŒ, kiegészítve pneumatikus normál

szellŒzéssel
Typ S-V/Pn = hŒ- és füstelvezetŒ, kiegészítve pneumatikus teljes

szellŒzéssel

Technikai adatok
A Smogtoplicht rendszer egy vagy két elembŒl áll, melyek két-
vagy háromrétegı polikarbonátból készülnek.
Tızállóság: a bevilágító elemek éghetŒek (B2), a DIN 4102 T1 6.2
szabvány alapján nem égve csöpögŒek.

A szélterelŒ lemezek élhajlított alumínium lemezbŒl készülnek.
Ag= geometriai nyílásfelület
Aw= hatékony nyílásfelület a szélviszonyokat is figyelembe véve
(szélterelŒ lemezekkel mérve)
cv= átfolyási tényezŒ

Mıködés
Tız esetén a nyitás hŒkioldó automatikával történik, amennyiben 
a hŒmérséklet eléri a 68 °C vagy a 93 °C- ot.
Kézi kioldás a CO2 vezérlŒszekrénybŒl vagy az elektromos kioldó-
központból lehetséges. A rendszer kiegészíthetŒ füstérzékelŒvel is.
Tız esetén a nyitási szög 150°. A kinyitás utáni visszazárás kézzel
történik a tetŒrŒl.

nyitási szög kb. 150°

D

B
E

C

340400

A hŒ- és füstelvezetŒk, biztonsági tızvédelmi
berendezések
Tız esetén a füstmentesítéssel lehetŒvé teszik 
a gyors menekülést, valamint a pontos megközelít-
hetŒséget. Ezzel csökkentik a tız következtében
fellépŒ károk nagyságát.

Fontos figyelmeztetés!
A hŒ- és füstelvezetŒ berendezéseket és ezek tar-
tozékait az elŒírásoknak megfelelŒen csak szakcé-
gek helyezhetik üzembe, valamint rendszeres kar-
bantartásukról és ellenŒrzésükrŒl is gondoskodni kell!

Javasoljuk, hogy kössön egy szakcéggel kar-
bantartási szerzŒdést!



Eberspächer

Fény: "Lux vita est", a fény az élet, mondták már az idŒszámításunk kezdete elŒtt. "ElŒször lett a fény, aztán élet
ezen a Földön", mondta egy bibliai szent. Körülbelül 1950- ig az állandó fényt szinte csak a napfény és a nappali
fény jelentette. A fénycsŒ, mint olcsó fényforrás feltalálása nemcsak a fénytechnikusok álmának megvalósulását
jelentette. Ennek az olcsó fényforrásnak a megjelenésével az építészet szinte pillanatok alatt búcsút mondott az
összes addigi hagyományának, ami az épületek természetes fénnyel történŒ megvilágítását jelentette. Azzal egy
idŒben, ahogy a fénycsövek felhasználása ipari méreteket öltött, épültek az elsŒ csarnokok és nagyterı 
irodaépületek, melyekben szinte semmiféle természetes megvilágítás nem volt. Ez fordulópontot jelentett a Naprend-
szerünk központi csillagának az építészetben betöltött szerepében, elvesztette a természetes fényforrás szerepét.
Azonban az emberek felismerték, hogy a természetes fény gyakorlati szempontokból, illetve érzelmi és egészségügyi
okokból is sokkal elŒnyösebb a mesterséges fénynél.
Az Eberspächer ezen a területen már hosszú ideje jelen van, a természetes fény iránti növekvŒ igényt felismerve
folyamatosan fejleszti termékeit, így minden épületre tud esztétikus, gazdaságos, célszerı megoldást kínálni.

LevegŒ: A nap nagy részét az emberek a munkahelyükön töltik. Az egészség megŒrzésének és az optimális tel-
jesítmény elérésének feltétele az emberi munkavégzésre alkalmas körülmények megteremtése. A tetŒbevilágító
kupolákon és sávokon keresztüli átszellŒzéssel az Eberspächer gazdaságos módon javítja a munkahelyek levegŒ-
cseréjét. A zavaró légköri viszonyok, mint például a túl magas környezeti hŒmérséklet és a rossz levegŒ negatív
módon hatnak a munkavégzŒk hatékonyságára és biztonságára. Kísérletekkel igazolták, hogy a 20 °C fölötti
hŒmérséklet csökkenti a termelékenységet. Ezt megfelelŒ mennyiségı friss levegŒ utánpótlással lehet ellensúlyozni.

HŒ - és füstelvezetés: Egy zárt épületben tız esetén összegyılŒ forró égési gáz és füst életveszélyes, és
növeli a dologi károkat is. Ilyenkor füstgáz és hŒenergia keletkezik. Amennyiben ezeket az anyagokat nem lehet az
épületbŒl kivezetni, úgy az pillanatok alatt megtelik füsttel. Ezen kívül a magas hŒmérséklettel sok esetben együtt jár
a füstgázok robbanásszerı begyulladása is. Így a kis tızfészekbŒl nagyon rövid idŒ alatt kiterjedt tız keletkezhet. Az
Eberspächer cég különbözŒ hŒ- és füstelvezetŒ berendezéseinek segítségével ezt a folyamatot meg lehet akadá-
lyozni. Tız esetén ezek a berendezések fontos szerepet töltenek be: védik az emberi életet a füstmentes terület biz-
tosításával, szabad utat biztosítanak a menekülésre és a tızoltók felvonulására. Továbbá jelentŒs értékeket
mentenek meg a megsemmisüléstŒl, ezzel csökkentve a tız által okozott károkat. 

Képviselet, beépítés, üzembehelyezés, szerviz:

© Minden jog fenntartva.
Utánnyomás és forrásként való felhasználás csak az Eberspächer engedélyével.
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